
Kresia
COLORE 414 · 1 Toner

COLORE 34 · 1 Toner

COLORE 420 · 1 Toner
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Candis Srl

Via Vittorio Emanuele, 46
Andezeno (TO) – 10020
Italia

Tel (+39) 01194 34 556
Fax (+39) 01194 34 278

info@candis.it
www.candis.it
Seguici su

Made in Italy
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Caratteristiche tecniche
—
Kresia è un prodotto decorativo a base acqua 
che presenta delicate sfumature di tono in 
superficie. Questa leggera e preziosa deco-
razione, morbida sia visivamente che al tatto, 
contribuisce ad arricchire gli ambienti interni 
in maniera ricercata, inserendosi nei più con-
temporanei canoni dell’eleganza.

Technical features
—
Kresia is a water based decorative product 
with delicate shades of tone on the surfaces. 
This light and precious decoration, soft both 
visually and to the touch, contributes to en-
hance the interiors in a refined way, fitting into 
the most contemporary elegance models.

Caractéristiques techniques
—
Kresia est un produit décoratif à base d’eau 
avec nuances délicates de ton en surface. La 
décoration légère et précieuse, douce visuel-
lement et au toucher, contribue à enrichir les 
intérieurs de manière raffinée en les insérant 
dans les plus contemporains standards 
d’élégance.

Technische eigenschaften
—
Kresia ist eine wasserbasierte Dekoration das 
auf der Oberfläche zarte Farbtöne aufweist. 
Diese leichte und kostbare Dekoration, die 
sowohl optisch als auch berührend weich 
ist, trägt dazu bei, das Interieur auf raffinierte 
Weise zu bereichern und passt zu den mo-
dernsten modelle der Eleganz.

Kresia dona alle superfici un effetto tattile scamosciato, 
visivamente dinamico per vie delle sue riflessioni leggere. 
Un'eleganza d'altri tempi nell'home decor conteporaneo.

CONFEZIONAMENTO: LATTA DA 2,5 LT

PREPARAZIONE PARETI: FONDO IRIDESCENTE (2,5 LT) + 
TONER COLORE (250 ML)

PREPARAZIONE DEL 
PRODOTTO:

KRESIA (2,5 LT) + TONER COLORE 
(250 ML)

STRUMENTAZIONE: FRATTAZZO PLASTICA CANDIS

RESA INDICATIVA: 100 - 150 ML/M² (2 MANI)

ESSICCAZIONE: AL TATTO 2-3 ORE; COMPLETA IN 
20-25 GIORNI

C.O.V. NEL PRODOTTO: INFERIORE A 10 GR/L (VALORE 
LIMITE EU DI 200 GR/L)

CONDITIONNEMENT: BOITE 2,5 L

PRÉPARATION DU MUR: FONDO IRIDESCENTE (2,5 LT) + 
TONER COLORANT (250 ML)

PRÉPARATION DU 
PRODUIT:

KRESIA (2,5 LT) + TONER
COLORANT (250 ML)

OUTIL: TALOCHE EN PLASTIQUE CANDIS

RENDEMENT INDICATIF: 100 - 150 ML/M² (2 COUCHES)

TEMPS DE SÉCHAGE: SEC AU TOUCHER 2-3 HEURES; 
POLYMÉRISATION 20-25 JOURS

C.O.V. DU PRODUIT: MOINS DE 10 GR / L (VALEUR EU 
LIMITE AUTORISÉE 200 GR/L)

PACKAGING: 2.5 L CAN

WALL PREPARATION: FONDO IRIDESCENTE (2.5 LT) + 
COLOR TONER (250 ML)

PRODUCT PREPARATION: KRESIA (2.5 LT) + COLOR TONER 
(250 ML)

TOOLS: CANDIS PLASTIC TROWEL

INDICATIVE YIELD: 100 - 150 ML/M² (2 COATS)

DRYING TIME: TOUCH-DRY IN 2-3 HOURS;
TOTAL 20-25 DAYS

V.O.C. CONTENT
OF PRODUCT:

LESS THAN 10 GR/L (MAX EU LIMIT 
ALLOWED 200 GR/L)

VERPACKUNG: GEBINDE VON 2,5 L

VORBEREITUNG DER 
WÄNDE:

FONDO IRIDESCENTE (2,5 L) + 
FARBTONER (250 ML)

PRODUKTVORBEREITUNG: KRESIA (2,5 L) + FARBTONER (250 ML)

OUTIL: PLASTIK KELLE CANDIS

INDIKATIVE AUSBEUTE: 100 - 150 ML/M²  (2 SCHRITTE)

TROCKENZEITEN: ZUR NOTE 2-3 STUNDEN;
GESAMT 20-25 TAGE

C.O.V. IM FERTIGEN 
PRODUKT:

WENIGER ALS 10 G/L (WENIGER EU 
ALS 200 G/L)

POSA FACILE
Applicazione con 
frattazzo di plastica
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SOFT TOUCH
Effetto tattile 
scamosciato

CONTRASTI
Leggere variazioni 
riflettenti



BASE NEUTRA · Fondo ATF Bianco COLORE 113 · 1 Toner COLORE 8 · 1 Toner

COLORE 7 · 1 Toner

COLORE 1 · 1 Toner COLORE 17 · 1 Toner COLORE 15 · 1 Toner COLORE 24 · 1 Toner*

COLORE 110 · 1 Toner

COLORE 6 · 1 Toner

COLORE 31 · 1 TonerCOLORE 35 · 1 Toner COLORE 104 · 1 Toner COLORE 106 · 1 Toner COLORE 413 · 1 Toner

COLORE 36 · 1 Toner

COLORE 243 · 1 Toner

COLORE 241 · 1 TonerCOLORE 4 · 1 Toner COLORE 26 · 1 Toner COLORE 172 · 1 Toner COLORE 12 · 1 Toner

COLORE 390 · 1 Toner

COLORE 245 · 1 Toner

COLORE 427 · 1 TonerCOLORE 178 · 1 Toner COLORE 30 · 1 Toner COLORE 183 · 1 Toner COLORE 405 · 1 Toner

COLORE 108 · 1 Toner COLORE 43 · 1 TonerCOLORE 240 · 1 Toner COLORE 418 · 1 Toner COLORE 410 · 1 Toner COLORE 400 · 1 Toner

COLORE 18 · 1 Toner


